
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sensor UVC en caracasa de acero inoxidable 
 
 
 
 
 
Este sensor es apto para monitorear la intensidad de  
radiación UV en radiadores UVC de baja presión,  
radiadores UVC de alto rendimiento, así como radiadores  
UVC de amalgama.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
El tipo de sensor está basado en SiC y por lo tanto es  
únicamente sensible a los rayos UV  
(ciego frente a la luz natural). 
 
Los sensors utilizados son dotados de fotodiodos de  
carburo de silicio (SiC). En el rango de los 250 a 260 nm,  
éstos diodos presentan muy buena sensibilidad y de esa  
forma son equivalentes a la de los radiadores empleados  
para la desinfección UV, con un valor máximo de emisión  
de 254 nm, casi coincidentes con la curva de absorción  
DNS. 
 
La unidad de control y su visualización fueron disenadas  
en forma de un semáforo. Esta forma es la apropiada  
para presentar, conjuntamente con sensores UV, un  
resultado porcentual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricante PURION
®
 GmbH 

Tipo  SiC 

Entrada de rayos UV 6 mm  

Angulo de apertura  aprox. 30° 

Temperatura 0°C hasta 60°C 

Cuerpo de la sonda Acero inoxidable 1.4571 

Conexion rsca externa 
G ¼“ 
SW 19  

Empaquetadura Viton 

Medidas (L x Ø in mm) 45 xSW 19 

 

Propiedades del chip del sensor: 
 

Fotodiodo de banda ancha UVA-UVB-UVC 

Excepcionalmente apto para medir intense radiación 
UVC  
El chip de carburo de silicio garantiza extremada 
resistencia a la radiación 

Metálica TO-18 - 0.054 mm² de superficie activa del chip 

 


