
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo de intercalación – compacto 
 

 
 

…se destaca por su diseño extraordinariamente compacto. 
 El equipo es fabricado de acuerdo con las leyes, normas 
 y directivas vigentes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El dispositivo de intercalación compacto se encuentra alojado 
 en una carcasa de aluminio. 
 
El suministro de corriente eléctrica es de 110-240 V 50/60 Hz.  
 
La construcción compacta permite una instalación con ahorro  
de espacio para su utilización también en condiciones extremas. 
Puntos para el atornillado se encuentran ubicados en los lados  
frontales. 
 
 

Este dispositivo de intercalación es especialmente 
adecuado para: 
 

Mostradores tipo freezer  

Frigoríficos  

Utilización en espacios muy reducidos 

  

 
Ventajas 
- carcasa con dimensiones mínimas 
- para aplicaciones con hasta 36 W, frío optimizado hasta -

20°C 
- para aplicaciones con hasta 48 W / 90 W, frío optimizado 

hasta -5°C 
 

Fabricante PURION
®
 GmbH 

Tipo 
Dispositivo de 
intercalación compacto 

Dimensiones (l x a x a en mm) max. 273 x 49,7 x 50 

Peso 0,3 Kg 

Temperatura de servicio hasta -20°C 

Tipo de protección de la 
carcasa 

IP 54  

Conexión eléctrica 110-240 V 50/60 Hz 

Rendimiento 10 - 36 W/ 48W/ 90W 

Fusible 10 A 

 

 

 

 

 

altura 40 mm 
espesor de pared 
1,5 mm tapa lateral 


